
 

INSPEÇÃO DE SERVIÇO 

JANELA – SEM CONTRAMARCO 

 

Revisão: xx – Data: xx/xx/xxxx 

 

Obra: 
 
 

Data de abertura: 

 

Item de inspeção Métodos de verificação Tolerância 
Responsável pela 
inspeção (vistar) 

Local de inspeção – (100%) 

      

1 
Verificar o nivelamento e 

alinhamento dos 

gabaritos (arame guia) 

Nível alemão, laser, 

esquadro e régua bolha 
-        

2 
Verificar a fixação do 

caixilho no vão com uso 

de bucha e parafuso 
Visual -        

3 
Verificar se as folhas dos 

caixilhos correm sem 

dificuldades 
Visual -        

4 
Verificar o ajuste final 

após colocação dos vidros 
Visual -        

5 Terminalidade e limpeza 
Verificar conclusão do 

serviço e se os ambientes 

estão limpos 
-        

LEGENDA 

Ainda não inspecionado Inspecionado e Aprovado Inspecionado e Reprovado  Reinspecionado e Aprovado 

EM BRANCO 
   



 

INSPEÇÃO DE SERVIÇO 

JANELA – SEM CONTRAMARCO 

 

Revisão: xx – Data: xx/xx/xxxx 

 

HAVENDO REPROVAÇÃO DESCREVER PROBLEMA(S) E SOLUÇÃO(ÕES) ABAIXO (QUANDO NECESSÁRIO ANEXAR CROQUI APONTANDO PROBLEMAS): 

Nº Descrição do problema Solução proposta Assinatura 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Engenheiro responsável (nome e assinatura): 
 
 

Data de fechamento: 

 

 


